Anexe la contractul de drepturi de uz irevocabile


Anexa 1 – Descrierea de principiu a infrastructurii asociate NetCity

Aceasta descriere prezinta in linii mari conceptul infrastructurii asociate NetCity. Intrucat acest Concept poate sa evolueze, in functie de conditiile de economice, tehnologice, juridice , fara ca enumerarea sa fie limitata, NetCity Telecom S.A. poate decide modificari asupra conceptului.

In acest caz NetCity Telecom S.A. va notifica Utilizatorul, in termen de 30 de zile.

Modificarilede concept nu vor avea nici o influenta asupra contractelor deja incheiate.
Infrastructura asociata subterana pentru telecomunicatii ‚Reţeaua de comunicaţii metropolitană NETCITY’ trebuie să asigure minimum necesităţile de comunicaţii ale Capitalei în momentul actual şi pentru următorii 20 de ani. Pentru aceasta arhitectura trebuie să fie flexibilă şi deschisă dezvoltărilor ulterioare. În definirea arhitecturii propuse s-au folosit conceptele folosite pe plan mondial pentru realizarea reţelelor de comunicaţie de această anvergură. In design-ul infrastructurii de reţea s-au considerat trei layere, structurate conceptual, pentru a usura accesibilitatea acestuia, precum cele ale unei retele de telecomunicatii layerul [zona] de magistrala – corespunzator layerului transport, layerul [zona] de distribuţie – corespunzator layerului concentrare şi layerul [zona] de branşament – corespunzator layerului acces. 

Fiecare dintre aceste trei layere are o structură şi un rol specific. Realizarea acestei arhitecturi structurate are foarte multe avantaje cum ar fi: capacitate mare de comunicaţie, redundanţă, flexibilitate în extinderea reţelei şi funcţionarea reţelei pe zone, pe măsura ce este implementată sau extinsă.

Concentratoarele de pe magistrala sunt numite Noduri Centrale (NC), cele din zona de  distribuţie – Noduri de Distribuţie (ND) şi respectiv Noduri de Branşament (NB) cele din zona de acces local.
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Magistrala
Deoarece reprezintă „coloana vertebrală” a viitoarelor reţele de comunicaţie ale utilizatorilor, disponibilitatea serviciilor acestora pe magistrală trebuind sa tinda spre 100%, caracteristicile principale pe care trebuie sale le îndeplineasca magistrala sunt:

· capacitate foarte mare

· acoperire echilibrată a suprafeţei metropolitane

· redundanţă multiplă

Dimensionarea magistralei din punct de vedere al canalizaţiei în zonele deja realizate nu va mai fi modificată la dezvoltările ulterioare. Magistrala se va modifica în etapele următoare doar prin extindere geografică. Pe tot traseul magistralei se vor instala un număr suficient de tuburi HDPE/PVC [tipic 6].

Nodurile magistralei, cel putin 9 noduri, numite noduri centrale, sunt denumite  în proiect cu litere de la A la H. Fiecare legătura dintre doua noduri centrale este numita segment de magistrala, acestea fiind organizate la layer fizic în inele de magistrala, astfel rezultând un număr de 14 inele. [semi-mash topology]
Nodurile centrale sunt nodurile magistralei ce concentrează reţele de distribuţie, care reprezintă următorul layer din arhitectura reţelei de comunicaţie.

Între oricare două noduri aflate pe magistrală exista mai multe trasee ce permit  interconectarea. Astfel, în cazul întreruperii din diverse motive a unor trasee ale magistralei, comunicaţia între oricare dintre nodurile magistralei, respectiv între reţelele de distribuţie conectate la acestea nu este afectată in cazul unei corecte proiectari a retelei de comunicatii a Utilizatorului. La reţeaua magistrală sunt conectate doar trasee de distribuţie. Nodurile magistralei vor fi de asemenea şi „puncte de prezenţă” pentru operatorii de telecomunicaţii. Prin „punct de prezenţă” se înţelege o locaţie centrală a operatorului în care traficul de date de la toţi utilizatorii săi de pe o anumita suprafaţă este concentrat şi conectat mai departe cu alte reţele. Aceasta legătură cu alte reţele cât şi conectarea mai multor „puncte de prezenţă” ale aceluiaşi operator este realizată de către reţeaua magistrală.

Nodurile centrale vor fi intr-un spaţiu special amenajat [centru de date metropolitan] atât pentru realizarea de interconexiuni cât şi pentru montarea de echipamente active ale diverşilor operatori de telecomunicaţii care vor avea „puncte de prezenţă” în nodul respectiv.

Pentru o repartizare cât mai uniformă în funcţie de numărul de utilizatori, 7 noduri

centrale se află pe inelul mare al Bucureştiului şi două se află în interiorul acestuia.

În poziţionarea nodurilor magistralei a fost luată în calcul şi extinderea cât mai uşoara a acestei magistrale la întreaga suprafaţă a Bucureştiului, respectiv fazele II şi III.

Având în vedere că nodurile centrale vor fi şi „puncte de prezenţă” unde va trebui să existe şi o încăpere pentru amplasarea de echipamente active, propunerea de amplasare a nodurilor centrale s-a făcut numai în clădiri administrative, clădiri ale unor instituţii aflate în subordinea administraţiilor locale / organismelor subordonate Primăriei Municipiului Bucureşti.

In timpul dezvoltarii nivelului metropolitan, infrastructura asociata va fi realizata etapizat, in bucle functionale, fiecare bucla functionala fiind impartita, daca conditiile constructive permit, in tronsoane. Tronsoanele respecta cerinta de redundanta, find de regula dezvoltate in topologie fizica de inel. In cazurile unor tronsoane ce se afla la jonctiunea a doua bucle, acestea se pot abate initia de la topologia de inel, acesta urmand a fi realizata datorita jonctiunii.
Distribuţia
Distribuţia reprezintă următorul layer al reţelei după magistrala.

Aceasta are rolul de a acoperi uniform suprafaţa Capitalei. Reţeaua de distribuţie va fi constituită din noduri de distribuţie care vor fi conectate direct la nodurile centrale.

Structura reţelei de distribuţie a fost proiectată pentru a asigura redundanţa comunicaţiilor prin conectarea fiecăruia dintre nodurile de distribuţie la două noduri centrale astfel că, în cazul întreruperii din diferite motive al unui traseu, va exista o rută alternativă pentru fluxurile de comunicaţie între nodurile de distribuţie şi nivelul magistrală al infrstructurii.

Nodurile de distribuţie sunt puncte de ramificaţie a reţelei şi în general sunt găzduite în camere/camerete de tragere instalate pe trotuar sau pe spaţiul verde.

Infrastructura de distribuţie este constituită din segmente conectate între două noduri  principale. Pe un astfel de segment de distribuţie se vor găsi 7 noduri de distribuţie. 

Branşamentele
Al treilea layer al infrastructurii asociate subterane ‚NetCity’ este reţeaua de branşamente. Prin branşament sau nod local se înţelege o structură de interconectare a unui grup restrâns de abonaţi, amplasaţi în aceiaşi zonă geografică. În funcţie de specificul zonei, un nod local poate reprezenta o scara de bloc, un grup de case, un imobil de birouri, o instituţie a statului, o mare companie, abonaţi individuali în cazuri speciale sau punctele de acces din cadrul unui sistem informatic distribuit independent.

Anexa 2 – Calculatii
Calculatia valorii drepturilor de uz
Pentru produsele:

1. tubeCity 20

2. tubeCity 50
3. tubeCity STD
4. tubeCity MAN
Pas 1. Se calculeaza suma lungimilor muchiilor/laturilor tronsoanelor solicitate de Utilizator. Se obtine Lungimea totala a muchiilor/laturilor tronsoanelor solicitate.

Observatie: In cazul in care Utilizatorul solicita tronsoane adiacente, aceste pot fi considerate distincte, ca tronsoane simple, sau ca tronson combinat, caz in care muchiile comune ale tronsoanelor simple solicitate vor fi contorizate o singura data.

Pas 2. Se rotunjeste valoarea obtinuta la Pas 1 la hectometrul superior.

Pas 3. Se imparte valoarea de la Pas 2 la Lungimea totala a laturilor/muchiilor buclei functionale, obtinandu-se Raport intre Lungimea totala a laturilor [muchiilor] sub-grafului produsului si lungimea totala a laturilor [muchiilor] grafului buclei  functionale
Pas 4. Se determina incadrarea solicitarii intr-unul dintre Produse, obtinandu-se valoarea unitara a drepturilor de uz.
Pas 5. Se inmulteste valoarea de la Pas 4 cu valoarea de la Pas 1, obtinandu-se valoarea totala.

Pas 6. Se determina similar valoarea lunara a mentenantei.
Pas 7. Se determina similar valoarea serviciului de supraveghere a instalarii.

Pas 8. Se determina valoarea platii in avans inmultind valoarea de la Pas 5 cu 15%.

Pas 9. Se determina valoarea de baza a platii trimestriale a drepturilor de uz inmultind valoarea de la Pas 5 cu 85%, se divide acest rezultat partial cu numarul de ani pentru care s-au solicitat drepturile de uz, rezultatul partial nou obtinut se imparte la 4.

Pas 10. Se actualizeaza valoarea de la Pas 9. Acesta este valoarea de plata.

Pentru produsele:

5. tubeCity MAN+

6. tubeCity servicii minimale
Pas 1.  Se calculeaza suma lungimilor muchiilor/laturilor tronsoanelor solicitate de Utilizator. Se obtine Lungimea totala a muchiilor/laturilor tronsoanelor solicitate.

Pas 2. Se rotunjeste valoarea obtinuta la Pas 1 la hectometrul superior.

Pas 3. Se inmulteste valoarea de la Pas 4 cu valoarea de la Pas 1, obtinandu-se valoarea totala.

Pas 4. Se determina similar valoarea lunara a mentenantei.

Pas 5. Se determina similar valoarea serviciului de supraveghere a instalarii.

Pas 6. Se determina valoarea platii in avans inmultind valoarea de la Pas 5 cu 15%.

Pas 7. Se determina valoarea de baza a platii trimestriale a drepturilor de uz inmultind valoarea de la Pas 5 cu 85%, se divide acest rezultat partial cu numarul de ani pentru care s-au solicitat drepturile de uz, rezultatul partial nou obtinut se imparte la 4.

Pas 8. Se actualizeaza valoarea de la Pas 9. Acesta este valoarea de plata.

Anexa 3 – Descrierea produselor tubeCity

1. 1. 
Descriere

Introducere
tubeCity reprezinta denumirea unei familii de produse de infrastructura asociata subterana.

Oricare din produsele familiei permite unui Utilizator sa isi implementeze o retea de comunicatii electronice, mediul fizic fiind fibra optica.

Produsele raspund cerintelor de utilizare fractionata a buclei si de incheiere pe termen lung a contractelor.
Enumerarea produselor din familia de produse tubeCity
1. tubeCity 20

2. tubeCity 50
3. tubeCity STD
4. tubeCity MAN
5. tubeCity MAN +
6. tubeCity serviciu minimal
2. 
Caracteristici comune
Toate produsele tubeCity asigura tubeta sau tubete in infrastructura asociata subterana pentru telecomunicatii ‘Reteaua NetCity’, pentru instalarea microcablurilor cu fibre optice in canale fizice de tip tubeta [microtuburi] cu dimensiunile 10mm/8mm [10 mm diametru exterior, 8 mm diametru interior]

Aceste produse sunt oferite in conditiile existentei unei bucle functionale. 

Topologic, produsele tubeCity sunt descrise ca sub-grafuri al grafului buclei functionale. 

In evaluarea lungimii muchiilor produselor tubeCity sau a buclei functionale se iau in calcul numai muchiile sau nodurile aferente elementelor constructive infrastructurii de transport, nu si a celei de acces.

Adancimea sapaturii




600-1000mm

Accesul la microduct asigurat 


camera/camereta de tragere sau/si cabinet 
in doua noduri





stradal

Service HelpDesk




24/24, 7/7

Service level agreement pentru servicii

standard - Best Effort

Pentru toate produsele tubeCity se asigura implicit, contra-cost, servicii de supraveghere a instalarii.

Pentru toate produsele tubeCity  sunt puse la dispozitie spatiu pentru constituire rezerva microcablu de fibra optica in toate nodurile de grad 2 ale subgrafului produsului ales, in nodurile de grad mai mare decat 2 fiind puse la dispozitie spatii pentru constituire rezerva de microcablu fibra optica si, in: N=int[Lsubgraf[km]/2+1 noduri de grad mai mare ca 2  adica se aloca , in fiecare, implicit, un spatiu de 100x200x400mm pentru cutie de jonctiuni.

Fiecare produs asigura, implicit, un numar de noduri de interconectare cu alte infrastructuri asociate.

3. 
Produsul tubeCity 20
    Caracteristicile produsului

Raport minim intre Lungimea totala a laturilor 
20%

[muchiilor] sub-grafului produsului si lungimea

totala a laturilor [muchiilor] grafului buclei 

functionale


Tip mediu de comunicatie posibil de instalat

microfibra

Optiuni contract




drepturi de uz irevocabile

Durata de furnizare a produsului


10, 15, 20 ani

Numar de tubete [microducturi]


1
de-a lungul oricarei muchii a subgrafului

produsului
Numar de noduri de interconectare accesibile
2

4. 
Produsul tubeCity 50
    Caracteristicile produsului

Raport minim intre Lungimea totala a laturilor 
50%

[muchiilor] sub-grafului produsului si lungimea

totala a laturilor [muchiilor] grafului buclei 

functionale


Tip mediu de comunicatie posibil de instalat

microfibra

Optiuni contract




drepturi de uz irevocabile

Durata de furnizare a produsului


10, 15, 20 ani
Numar de tubete [microducturi]


1
de-a lungul oricarei muchii a subgrafului

produsului
Numar de noduri de interconectare accesibile
2

5. 
Produsul tubeCity Standard
    Caracteristicile produsului

Raport minim intre Lungimea totala a laturilor 
99%

[muchiilor] sub-grafului produsului si lungimea

totala a laturilor [muchiilor] grafului buclei 

functionale


Tip mediu de comunicatie posibil de instalat

microfibra

Optiuni contract




drepturi de uz irevocabile

Durata de furnizare a produsului


5, 10, 15, 20 ani
Numar de tubete [microducturi]


2
de-a lungul oricarei muchii a subgrafului

produsului. Sub-graful produsului este 

identic cu graful buclei functionale.

Numar de noduri de interconectare accesibile
3

6. 
Produsul tubeCity MAN
    Caracteristicile produsului

Raport minim intre Lungimea totala a laturilor 
100%

[muchiilor] sub-grafului produsului si lungimea

totala a laturilor [muchiilor] grafului buclei 

functionale


Tip mediu de comunicatie posibil de instalat

microfibra

Optiuni contract




drepturi de uz irevocabile

Durata de furnizare a produsului


10, 15, 20 ani
Numar de tubete [microducturi]


1
de-a lungul oricarei muchii a subgrafului

produsului. Sub-graful produsului este 

identic cu graful buclei functionale.

Numar de noduri de interconectare accesibile
toate

7. 
Produsul tubeCityMAN+
    Caracteristicile produsului

Raport minim intre Lungimea totala a laturilor 
mai mult de 100%

[muchiilor] sub-grafului produsului si lungimea

totala a laturilor [muchiilor] grafului buclei 

functionale


Tip mediu de comunicatie posibil de instalat

microfibra

Optiuni contract




drepturi de uz irevocabile

Durata de furnizare a produsului


5, 10, 15, 20 ani
Numar de tubete [microducturi]


1
de-a lungul oricarei muchii a subgrafului

produsului anterior achizitionat. Sub-graful 

produsului este identic cu graful buclei functionale.

Numar de noduri de interconectare accesibile
toate 

2. 8. 
Produsul tubeCity – serviciu minimal
    Caracteristicile produsului

Raport minim intre Lungimea totala a laturilor 
100%

[muchiilor] sub-grafului produsului si lungimea

totala a laturilor [muchiilor] grafului buclei 

functionale


Tip mediu de comunicatie posibil de instalat

microfibra

Optiuni contract




doar chirie

Durata de furnizare a produsului


5 ani
Numar de tubete [microducturi]


2
de-a lungul oricarei muchii a subgrafului

produsului anterior achizitionat. Sub-graful 

produsului este identic cu graful buclei functionale.

Numar de noduri de interconectare accesibile
toate 

3. 9.
Principii Comerciale Generale pentru produsele tubeCity 
Unitatea de masura:


            kilometrul

Pretul unitar exprimat in:



Euro per kilometru per tubeta per luna

Taxa de instalare:
se percepe pentru supravegherea instalarii microfibreide catre terti sau de catre utilizator.

Granularitatea masurarii lungimilor: 

0,1 km. Rotunjirea se face superior.

Elementul minim ce poate fi achizitionat:
Tronsonul – acesta raspunde integral cerintelor de implementare redundanta a retelelor de comunicatii electronice. Fiecare bucla functionala este impartita in tronsoane. Produsul tubeCity – serviciu minimal nu este tronsonizat.
4. 10.
Instalarea microcablului de fibra optica  
Utilizatorii pot opta pentru a isi instala microcablul de fibra optica avand drept furnizor pentru microcablu si pentru lucrarile de instalare NetCity Telecom. 

5. 11. 
Preturi unitare
Acestea se inteleg ca neincluzand TVA. 

	
	
	
	
	Inchiriere
	Drepturi de uz

	Taxa supraveghere instalare
	
	Contract 5 ani
	Contract 10 ani
	Contract 15 ani
	Contract 20 ani

	
	TUBECITY20
	
	200
	200
	200
	200

	
	TUBECITY50
	
	200
	200
	200
	200

	
	TUBECITY STD
	
	200
	200
	200
	200

	
	TUBECITY MAN
	
	200
	200
	200
	200

	
	TUBECITY MAN+
	
	200
	200
	200
	200

	
	TUBECITY minimal
	
	200
	NA
	NA
	NA


	
	
	
	
	Inchiriere
	Drepturi de uz

	
	
	
	
	Contract 5 ani
	Contract 10 ani
	Contract 15 ani
	Contract 20 ani

	Pret, pentru 1 km de tubeta
	[Euro/luna]
	[Euro]
	[Euro]
	[Euro]

	
	TUBECITY20
	
	170
	16800
	18540
	21120

	
	TUBECITY50
	
	146
	12360
	15840
	18960

	
	TUBECITY STD
	
	109
	10560
	14220
	17160

	
	TUBECITY MAN
	
	94
	9480
	12870
	15720

	
	TUBECITY MAN+
	
	85
	8580
	11790
	13920

	
	TUBECITY minimal
	
	85
	NA
	NA
	NA


	
	
	
	
	Inchiriere
	Drepturi de uz

	
	
	
	
	Contract 5 ani
	Contract 10 ani
	Contract 15 ani
	Contract 20 ani

	Valoarea platii in avans, pentru 1km de tubeta
	NA
	[Euro]
	[Euro]
	[Euro]

	
	TUBECITY20
	
	NA
	2520
	2781
	3168

	
	TUBECITY50
	
	NA
	1854
	2376
	2844

	
	TUBECITY STD
	
	NA
	1584
	2133
	2574

	
	TUBECITY MAN
	
	NA
	1422
	1930.5
	2358

	
	TUBECITY MAN+
	
	NA
	1287
	1768.5
	2088

	
	TUBECITY minimal
	
	NA
	NA
	NA
	NA


	
	
	
	
	Inchiriere
	Drepturi de uz [nu contin mentenanta], calculatie dupa efectuarea platii in avans

	
	
	
	
	Contract 5 ani
	Contract 10 ani
	Contract 15 ani
	Contract 20 ani

	Valori de plata lunare, pentru 1km de tubeta
	
	NA
	[Euro]
	[Euro]
	[Euro]

	
	TUBECITY20
	
	170
	119.00
	87.55
	74.80

	
	TUBECITY50
	
	146
	87.55
	74.80
	67.15

	
	TUBECITY STD
	
	109
	74.80
	67.15
	60.78

	
	TUBECITY MAN
	
	94
	67.15
	60.78
	55.68

	
	TUBECITY MAN+
	
	85
	60.78
	55.68
	49.30

	
	TUBECITY minimal
	
	85
	NA
	NA
	NA


	
	
	
	
	Inchiriere
	Drepturi de uz

	Mentenanta lunara
	Contract 5 ani
	Contract 10 ani
	Contract 15 ani
	Contract 20 ani

	Toate produsele
	
	
	inclusa
	6
	6 
	6 


Expimari echivalente:

	
	
	
	
	Inchiriere
	Drepturi de uz

	Taxa lunara echivalenta, pentru 1 km de tubeta
	Contract 5 ani
	Contract 10 ani
	Contract 15 ani
	Contract 20 ani

	
	TUBECITY20
	
	170
	146
	109
	94

	
	TUBECITY50
	
	146
	109
	94
	85

	
	TUBECITY STD
	
	109
	94
	85
	77.5

	
	TUBECITY MAN
	
	94
	85
	77.5
	71.5

	
	TUBECITY MAN+
	
	85
	77.5
	71.5
	64

	
	TUBECITY minimal
	
	85
	NA
	NA
	NA


6. 12. 
Revizii
Reviziile Descrierii de produs se publica in cel mult 7 zile de la aprobare.
Anexa 4 – Specificatiile tehnice ale tubetelor

SPECIFICAŢIILE TUBETELOR
Aceasta specificatie tehnica este aplicabila tubetelor (microducts) a caror constructie a stratului de protectie interior este fie lisa fie striat longitudinal.

1. IDENTIFICARE

1.1 Tipo-dimensiuni

Tubetele folosite in reteaua Netcity, sunt produse utilizand tehnologia de extrudare HDPE, avand urmatoarele dimensiuni:

- 7/5,5 mm

- 10/5,5 mm

- 10/8 mm

- 12/8 mm

Stratul exterior al tubetelor este produs din HDPE cu o structura moleculara de densitate mare ce garanteaza rigiditatea si usurinta in manevrare.

La interior tubeta prezinta un strat cu o suprafata ce reduce considerabil coeficientul de frecare dintre mantaua microcablului de fibra optica si tubeta.

1.2 Cod de culori

Codul de culori al tubetelor folosit in Netcity respecta standardul international al codului culorilor pentru fibra optica – IEC 60304. Culoarea se aplica stratului exterior astfel:

RAL 3020 – RED

RAL 6032 – GREEN

RAL 5015 – BLUE

RAL 1018 – YELLOW

RAL 9003 – WHITE

RAL 7045 – GREY

RAL 8023 – BROWN

RAL 4005 – PURPLE

RAL 6027 – TURQUOISE

RAL 9017 – BLACK

RAL 2009 – ORANGE

RAL 3015 – PINK

Culoarea stratului interior: nature.

1.3 Descriere si aplicatie


Tubetele sunt destinate protectiei microcablurilor de fibra optica. Tipul de HDPE folosit este potrivit pentru uz general, fără riscuri pentru sănătate atunci când ajunge în contact cu produsele alimentare.
In conformitate cu standardul european EN 13501-1, tubetele HDPE sunt incadrate in clasa F privind inflamabilitatea si reactia la foc.
Declaratie de conformitate

Proprietatile mecanice si chimice ale tubetelor se pastreaza si sunt in concordanta cu cerintele de baza mai sus mentionate in conditiile utilizarii lor in scopul pentru care au fost produse.

2. SPECIFICATIE DE PRODUS

2.1  Caracteristicile tubetelor

Materialul HDPE cu urmatorii parametri sunt utilizati pentru producerea de tubete:

	Caracteristici fizice
	Metode
	Unitati
	Valori

	Masa volumica standard, la 23°C
	ISO 1183
	Kg/m3
	940

	Indice de fluiditate [190°C, 2.16 Kg]
	ISO 1133
	g/10 min
	<0.15

	Caracteristici mecanice
	Metode
	Unitati
	Valori

	Rezistenta la tractiune (23°C)
	ISO R 527
	MPa
	Min. 20

	Modul de elesticitate la tractiune (23°C) 
	ISO R 527
	MPa
	Min. 700

	Alungirea la rupere (23°C)
	ISO R 527
	
	Min. 350%

	Caracteristici termice
	Metode
	Unitati
	Valori

	Punct de inmuiere VICAT (1Kg)
	ISO 306
	°C
	Min. 120

	Temperatura de fragilitate
	ASTM D 746
	°C
	Max. -50°C

	Rezistenta la fisurare sub tensiune
	ISO 4599
	h
	Min. 350 h

	Duritate Brinell (30s)
	ISO 2039
	
	50


Caracteristicile generale ale tubetelor:

· rezistenta optima la stress-cracking cu fiabilitate mare in timp a conductelor sub presiune;

· excelenta rezistenta chimica;

· protectie ridicata la raze UV, garantata de folosirea materiilor prime aditivate la origine cu negru de fum;

· siguranta totala si intr-o plaja larga a normativelor de atoxicitate nationale si internationale;

· insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica;

· rezistenta buna la temperaturi mai scazute de -40ºC;

· flexibilitate mare;

· caracteristici hidraulice si pneumatice optime care se mentin constante in timp;

· rugozitate foarte scazuta, ceea ce face ca aceste tuburi sa intre in categoria tuburilor netede (coeficient de frecare redus);

· rezistenta exceptionala la abraziune le fac ideale pentru transportul de microcabluri folosite in telecomunicatii;

· masa scazuta;

· siguranta si simplitatea sistemelor de imbinare;

· inalta productivitate la montare;
2.1  Dimensiuni si tolerante

Tubetele sunt de forma circulara, cu urmatoarele dimensiuni in milimetri:

	Valoare Nominala OD/ID in mm 
	Diametru exterior (OD) in mm 
	Min. Diametru interior (ID) in mm 
	Min. Grosime perete mm 

	7/5,5 
	7,0 ± 0,10
	5,4
	0,7 

	10/8 
	10,0 ± 0,10
	7,9 
	0,95 

	10/5,5 
	10,0 ± 0,10 
	5,4 
	2,15 

	12/8 
	12,0 ± 0,10 
	7,9 
	1,9 


Grosimea peretelui in cazul tubetelor striate longitudinal se masoara de la partea inferioara a pasului striatiei.

2.2 Proprietati fizico-mecanice ale tubetelor

	Valoare Nominala OD/ID in mm
	Coeficient de frecare 
	Forta de tractiune [N] 
	Test compresiune Deformare reziduala [%]
	Presiunea de distrugere [bar] 
	Comportament termic la revenire [%] 
	Min. Rigiditate la indoire [Nm2] 

	
	L - S
	L - S 
	L - S 
	L - S 
	L - S 
	L - S 

	7/5,5 
	max. 0,1 
	min. 220 200 
	max. 15 
	35 35 
	max. 3 
	0,04 0,03 

	10/8 
	max. 0,1 
	min. 420 380 
	max. 15 
	35 30 
	max. 3 
	0,14 0,13 

	10/5,5 
	max. 0,1 
	min. 815 735 
	max. 15 
	>70 >70 
	max. 3 
	0,23 0,20 

	12/8 
	max. 0,1 
	min . 935 840 
	max. 15 
	60 60 
	max. 3 
	0,40 0,36 


L = suprafata lisa

S = suprafata striata longitudinal

Presiunea permanenta pe stratul interior a fost testata in urmatoarele conditii:

2h; 23°C ±2°C; 12 bar

 2.3 Marcare

Pe toata lungimea lor, tubetele sunt marcate cu elemente de identificare cu o vopsea ce contrasteaza cu culoarea invelisului.

Dimensiunea caracterelor sunt de 3mm si sunt repetitive pentru fiecare 1m. 

Testul vopselei de marcaj s-a efectuat cu:

i) stergere cu o carpa umeda timp de 15 secunde – vopseaua caracterelor de pe tubeta fara nici o schimbare
ii) stergere cu o carpa inmuiata intr-o solutie de hexane aliphatic timp de 15 secunde – vopseaua caracterelor de pe tubeta se deschide la culoare si ramane lizibila.
3. COMPORTAMENTUL LA FOC

Polietilena este un produs combustibil care, pus in contact cu flacara, arde lent, cu flacara putin luminoasa de culoare galbuie. Produsul incendiat tinde sa faca sa picure material topit.

In timpul arderii de degaja CO, CO2, H2O, precum si obisnuitele produse de ardere ale hidrocarburilor; nu se degaja gaze corozive.

Dupa normativele DIN IEC 707/VDE 0304 T.3. si UL 94, comportamentul la foc este clasificat dupa cum urmeaza:

BH 3 - 15 mm/min FH 3 - 15 mm/min UL 94 HB

Temperatura de autoaprindere dupa ASTM D1929 este de 350ºC.

Indicele Limita de Oxigen (ILO) a PE de inalta densitate este de 17,4%, iar caldura de ardere are valoarea de 46.500 KJ/Kg.

Opacitatea fumului este scazuta, ASTM D2843 indicand o valoare de 15.

Toxicitatea fumului este de asemenea redusa.

4. ELECTRICITATE STATICA

Tubulaturile din PE de inalta densitate sunt supuse la fenomene electrostatice datorita valorii ridicate a rezistivitatii materialului (>1018 _cm.). In cazul conductelor pentru produse gazoase, prin prezenta in flux a particulelor solide sau a micropicaturilor, se pot crea acumulari de electricitate statica in mod special pe componentele metalice ale conductei (flanse, vane, etc). Tubulaturile impamantate sunt supuse la acumulari de sarcini, data fiind umiditatea mediului si amplul contact tubulatura - teren.

Exista situatii particulare ambientale si de instalatie (ex: tub de gaz, suspendat in mediu uscat, ventilat si in prezenta unor produse usor inflamabile) in care trebuie evaluata importanta fenomenului.

Trebuie luat in considerare faptul ca o mare umiditate ambientala reduce in mod drastic posibilitatea de acumulare de sarcini electrostatice.

Daca trebuiesc efectuate interventii pe tubulaturi pentru transportul de gaz combustibil, este recomandabil, unde se opereaza in siguranta maxima, sa puneti in pamant partea de tub manipulate imbaiata cu apa aditivata cu produse tensioactive (ex.: detergenti) in asa fel incat sa o mentineti umeda; legati-o la pamant cu o bucata de material mentinut umed.
5. INTERACTIUNEA CU MEDIUL

Inertia termica ridicata a tubetelor, datorata tipului specific de polimer folosit, nu produce nici o interactiune cu mediul inconjurator, si aceasta inca din faza de fabricare.

Tubulaturile nu sunt supuse la actiuni biochimice de catre microorganisme, fiind fabricate din materiale care nu pot oferi suport nutritiv.

Pozarea conductelor din PE de inalta densitate in sisteme cu puternica agresivitate microbiologica, in prezenta animalelor rozatoare sau a insectelor, nu genereaza probleme particulare, confirmand si in acest caz valabilitatea produsului.

6. CURBAREA TUBETELOR

Marea flexibilitate a tubulaturilor din PE de inalta densitate permite rezolvarea imediata a problemelor de proiectare, montare si pozare altfel dificile (daca nu imposibile) folosind alte materiale.

Aceasta proprietate impune o siguranta maxima de functionare pe langa economii in privinta vitezei de pozare si recuperare economica. In evaluarea curburilor admisibile se pot identifica doua situatii tipice date de raportul tub/grosime tub:

1. ȹ/s ≥ 25 valabil pentru PN 2,5 - 3,2 - 4

2. ȹ/s < 25 valabil pentru PN 6 - 10 - 16


In canalizari (numai cazuri de tip 1.) se considera situatia peretelui in presoflexiune care necesita raza de curbura de 20°, calculabila cu formulele A) sau B)
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RPF = raza de curbura [mm]

ȹT = diametrul tubului [mm]

PN = presiunea nominala a tubului [bar]

s = grosimea tubului [mm]
In cazurile de tipul 2., pentru tuburile folosite in mod normal pentru conducte sub presiune sau pentru intrebuintari dificile, se impune evaluarea alungirii ε a fibrelor externe ale peretelui tubulaturii.

Aceasta alungire, care in mod normal se limiteaza la 2%, duce la o raza de curbura Rε:
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Rε = raza de curbura [mm]

ȹT = diametrul extern al tubului [mm]

ε = alungirea de referinta [%]

7. VERIFICAREA

Aceasta operatie consta, in esenta, in verificarea etansarii sistemului, luand in consideratie conditiile de lucru majorate cu un coeficient de siguranta.

In baza tipului de instalatie, canalizatie telecom, exista modalitati de verificare definite de normele legale si de capitolele specifice ale proiectului.

Anexa 5 – Supravegherea instalarii

Datorita naturii infrastructurii asociate, Netcity Telecom SA va asigura, contra cost, supravegherea instalarii retelelor de comunicatii electronice ale Utilizatorilor in infrastructura asociata NetCity. 

Indicatorul durata medie, obtinut prin impartirea duratei in care Utilizatorul isi instaleaza reteaua si lungimea tubetelor achizitionate nu va depasi 4ore/km. In cazul in care aceasta valoare este depasita, Utilizatorul va plati servicii la cerere, si anume servicii de acces de urgenta.

In valoarea taxei de supraveghere a instalarii sunt cuprinse si conectori ‘I’ pentru tubeta, necesari in procesul de suflare a fibrei optice.
Anexa 6 – Harta Tronsoanelor inchiriate

· Harta Buclei Functionale no. 1

· Harta tronsoanelor inchiriate

· Graful tronsoanelor inchiriate

Anexa 7 – Servicii la cerere

Serviciile la cerere, ce pot fi furnizate de NetCity Telecom SA, contracost, Utilizatorilor interesati sunt:

	 
	Servicii la cerere
	Valoare
	Descriere

	 
	 
	 
	 

	1
	Perioada de Plata
	 +0,05% din valoare, pe zi, 
pentru fiecare zi peste prevederile contractuale 
	Perioada mai mare decat prevederea standard, maximum 60 de zile

	2
	Valoare acces planificat
	20 Euro pe ora
	Asigura accesul personalului Utilizatorului la infrastructura in urmatoarea zi lucratoare si supravegherea operatiunilor desfasurate de acesta

	4
	Acces de urgenta
	25Euro/ora in zilele lucratoare intre orele 10:00 si 18:00,  35 Euro/ora in rest
	Asigura accesul personalului Utilizatorului la infrastructura in doua ore de la solicitarea Utilizatorului si supravegherea operatiunilor desfasurate de acesta. Timpul se scurge din momentul solicitarii.

	5
	Facturare decalata
	 + 1%  din valoare pentru facturare in luna in curs pentru serviciile prestate in luna precedenta
	   + 1% pentru facturare in luna in curs pentru luna precedenta


Anexa 8 – Politica de credit risc
Pornind de la principiile transparentei, nediscriminarii si tratamentului egal, luand in considerare si celelalte principii ce guverneaza operatiunile comerciale NetCity, Netcity Telecom va aplica o politica de Credit Risc, iar Utilizatorul o agreeaza si accepta, politica cu urmatoarele elemente:

· Netcity Telecom trebuie sa urmareasca ca toti Utilizatorii, si fiecare in parte, sa plateasca taxele si tarifele ori pretul produselor si serviciilor la timpul convenit prin contractile incheiate.

· Netcity Telecom va monitoriza efectuarea platilor de catre Utilizatori, iar in cazul in care sunt inregistrate intarzieri, atunci, pentru oricare Utilizator aflat in culpa:

· Va calcula penalitatile cuvenite si le va reflecta in factura lunii imediat urmatoare celei in care s-a inregistrat intarzierea;

· Va calcula dobanda la suma datorata la plata conform prevederilor contractuale si o va reflecta in factura lunii imediat urmatoare celei in care s-a inregistrat intarzierea.

· Un Utilizator aflat in situatia de a fi intarziat plati catre NetCity va putea contracta noi produse sau servicii daca si numai daca :

· Constituie garantie bancara ce sa acopere platile pe trei luni pentru toate produsele sau serviciile achizitionate, sau

· Plateste o cautiune ce acopera platile pe trei luni pentru toate produsele sau serviciile achizitionate

· Netcity Telecom nu poate reesalona datoriile niciunui Utilizator.

· Netcity Telecom va lua masurile de deconectare/debransare/dezracordare ale suportului fizic mediu de propagare neintarziat, conform prevederilor contractuale, fata de orice Utilizator care se afla in stadiul de incetare a contractului datorita neplatii sau intarzierii platii.

· Netcity Telecom este indreptatit a cere unui Utilizator ce solicita noi produse sau servicii si care in perioada anterioara de 12 luni a avut, cumulate, mai mult de 7 zile de intarziere la plata, constituirea unei garantii sau a unei cautiuni ce sa acopere valoarea serviciilor sau produselor pentru o luna de zile.
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